
注 ) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项
为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，
可能会导致人员受伤及物品损坏。

警 告 表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

注 意 可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。
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实施时请注意避免树脂材质的本商品沾上药液。沾上有害药液（ 溶剂和表面活性剂等 ）会使树脂受到侵蚀，从而导致损坏。
请特别注意药液沾在作业人员的手上或工具上、在作业空间中喷洒药液所造成的影响。

请在管用螺纹上使用密封胶带。请勿使用含溶剂的螺纹密封剂。否则会导致损坏。使用不含溶剂的液态密封剂时，请先通过SDS等掌握其所含成分，
然后由客户在确认无害后使用。另外，在同一配管内，如果本产品以外的其他部位使用了液态密封剂，请先等螺纹密封剂硬化，然后再使用本产品。

本产品并非适用于所有种类的流体。请用户根据实际使用的设备及使用条件，参照本公司网页刊载的接头流体接触面
（ PPSU树脂 ）的耐药品数据，对可用流体进行评估。请特别注意，溶剂和表面活性剂等有害药液会严重侵蚀树脂，
从而导致损坏。另外，产品的耐久性（ 寿命 ）因使用方法、温度、压力、浓度等各项条件而异。


